
PRISMA AUTO 4050 
PRESSE À CHAUD  
À OUVERTURE AUTOMATIQUE

La PRISMA AUTO 4050 est une presse à chaud électro-magnétique à ouverture automatique portefeuille avec 
un plateau coulissant.

Cette presse à transfert est parfaitement adaptée au marquage textile en petite et moyenne série (transfert 
sérigraphique, sublimation, Flex), au séchage du liquide de pré-traitement et des encres en impression directe 
DTG et à l’impression laser.

La PRISMA AUTO 4050 vous permet également de transférer vos impressions DTF sur tous types de supports 
textiles mais aussi sur de la bagagerie ou des objets publicitaires.

La chaleur et la pression sont reparties de manière optimale sur son plateau de 40 x 50 cm.

Caractéristiques

▪ Facile à utiliser

▪ Ouverture manuelle ou automatique 

▪ Maintenance réduite

▪ Plateau inférieur coulissant 

▪	Capteur de pression

Avantages

▪ Idéale pour la production de petites 

   et moyennes séries 

▪ Répartition homogène de la chaleur

▪ Solution compacte et économique

▪ Changement facile et rapide des plateaux
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PRISMA AUTO 4050

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 1 800 W

Tension 120 V ; 16.4 A / 240 V ; 8.2 A

Plage de température 0 - 221 °C 

Dimension du plateau 406 x 508 mm

Format de chauffe 40 - 50 cm

Dimensions du produit 630 x 410 x 860 mm

Dimensions de la palette 715 x 500 x 470 mm

Poids du produit 46 kg

Poids de l’emballage 54 kg

 OPTIONS

Plateau 17,5 x 27 cm 7R0PLA1525

Plateau 17,5 x 52 cm 7R0PLA1550

Plateau 22,5 x 27 cm 7R0PLA2025

Plateau 29,5 x 39,5 cm 7R0PLA3040

GARANTIE
1 an sur le panneau de commande  
2 ans sur la machine complète 
10 ans sur le plateau chauffant

Système Ramspin pour 
l’ouverture manuelle  

ou automatique

Glissière 

Molette de réglage  
de la pression

Ecran LCD


